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TÆTNINGSKLÆBER 

Katepal K-36 
Katepal K-36 Sealing Compound er en sort, opløsningsmiddelbaseret 

tætningsklæber til brug for bitumenprodukter. 
 

 

 
ANVENDELSESOMRÅDE 

Katepal K-36 Sealing Compound anvendes til klæbning og 

tætning af tagelementer som membransamlinger, indvendige 

hjørner, opkanter og tagspån. Et lag med en tykkelse på 0,5–1 mm 

er tilstrækkeligt. Til et tag på 100 m² skal der bruges 5–10 liter. 

Kun til udendørs brug!. 

 
HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Katepal produkter skal opbevares på et tørt sted, hvor de ikke 

udsættes for direkte sollys og varme. Produkterne håndteres 

med forsigtighed, inden de anvendes. Paller må ikke stables 

ovenpå hinanden. Vær opmærksom på, at disse løftes sikkert og 

korrekt. Følg vejledningen på selve pallen. Tom emballage og 
udtørrede  produkter bortskaffes på lossepladsen. Friske 

produktrester er farligt affald, der skal bortskaffes efter 

gældende lovgivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Forbrug normalt 1 l/m² 

Arbejdstemperatur +5…+50 °C 

Hærdningstid 5 timer (+20 °C) 

Leveres i størrelser på 0,3 l, 1 l, 3 l 

 

http://www.katepal.net/

