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PRODUKTBESKRIVELSE

•	 Armering: Polyesterfilt, imprægneret med modificeret 
bitumen

•	 Overside: Mineralsk bestrøning for bedre skridsikkerhed
•	 Underside: Tynd folie og bitumen-striber
•	 Gode kulde- og strækegenskaber
•	 Produktet fås i to versioner: den sandbelagte Katepal 

PF 3300 SBS samt Katepal PF 3300 SBS Grip med 
Grip-overflade

ANVENDELSE

Produktet er forsynet med bitumen-striber forneden, og når 
det er fuldt påsvejset, hæfter det til overfladen med ca. 30 % 
af arealet. Striberne sikrer en mere elastisk klæbning og giver 
membranerne mulighed for at bevæge sig lidt, hvis den  
underliggende struktur skulle bevæge sig gennem årene.  

Denne type klæbning gør PF 3300 SBS til den perfekte løsning 
i forbindelse med renoveringsarbejder. Det er også en god 
løsning på træ- eller krydsfineroverflader, idet disse  
overflader kan udvide sig som følge af temperatur eller fugt. 
Under installation/udførsel er endesamlingerne ikke vandtætte.

 
Katepal PF 3300 SBS kan ligeledes anvendes som  
dampspærre i henhold til EN 13970, som undertag 
i henhold til EN 13859-1.

KUNDEINFORMATION

•	 Minimums hældning er fald 1:40 for Katepal PF 3300 SBS 
+ Katepal PF 5000 SBS

•	 Alle inddækninger skal udføres med Katepal PF 4000 SBS
•	 Produktet skal opbevares stående på et tørt underlag 

uhindret for vedvarende solopvarmning
•	 Sikkerhedsdatablad på Katepal PF 3300 SBS 

kan rekvireres
•	 Eurofins Expert Services Ltd. nr. 0809 har udført  

inspektion af fabrikkens egenkontrol i henhold til system 
2+ og udstedt FPC certifikat med nr 0809-CPR-1084

•	 Tagpappen er produceret i Finland af Katepal Oy, som har  
produceret tagpap siden 1949

DIMENSION

1 x 7 m pr. rulle – 30 ruller pr. palle = 210 m2

Alt. 1 x 10 m pr. rulle – 24 ruller pr. palle = 240 m2

CE-MÆRKNING

Produktet er CE-mærket som underste lag i flerlagsdækninger i 
henhold til EN 13707, produktet er godkendt som dampspærre 
i henhold til EN 13970, produktet er godkendt som undertag i 
henhold til EN 13859-1.
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*Der henvises til Katepals brandklassifikationer som kan rekvireres eller findes på katepal.dk

TEKNISKE DATA

Katepal Oy
Katepal PF 3300 SBS – EN 13707, EN 13970 og EN 13859-1

www.katepal.dk

1) Dette produkt indeholder ikke asbest eller tjærekomponenter.
2) I fravær af europæiske harmoniserede testmetoder skal verifikation og erklæring om udslip/indhold tages med i betragtning af 
nationale bestemmelser på anvendelsesstedet.
3) Systemtest. Find yderligere oplysninger på producentens hjemmeside.

YDEEVNEDEKLARATION
DOP-26722-021

1. Kode til entydig identifikation af produkttype
Katepal K-TMS 170/3300
Ydeevnedeklarationen gælder for alle farver, længder og bredder af det pågældende produkt.

2. Type, parti eller serienummer for produkt
-

EN 13707:2004 + A2:2009 Fleksible membraner til fugtisolering

EN 13859-1: 2010 Underlag til ujævne tage

EN 13969: 2004 + A1: 2006 Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke

EN 13970: 2004 + A1: 2006 Bitumenfugtspærre

3. Tilsigtet anvendelse af byggeprodukt

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Finland, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

4. Kontaktinformation på producenten

-

5. Hvor det er relevant, kontaktinformation på den autoriserede repræsentant

6. AVCP-klasse
2+, 3

Kvalitetskontrolcertificeringsorganet nr. 0809 Eurofins Expert Services Oy, som har udført den indledende inspektion af fabrikken og dens interne kvalitetskontrol samt udfører løbende overvågning,
evaluering og godkendelse af fabrikkens interne kvalitetskontrol, har udstedt en certificering af fabrikkens interne kvalitetskontrol nr. 0809-CPR-1030.

7. I tilfælde af, at ydeevnedeklarationen vedrører byggevare, dækket af en harmoniseret standard

-
8. I tilfælde af, at ydeevnedeklarationen vedrører byggevare, dækket af europæisk teknisk vurdering (ETA)

Egenskab Ydelsesniveau Enhed Testmetode

Tykkelse 3,1/2,3 ± 0,3 mm EN 1849-1

Synlige Fejl Ingen fejl - EN 1850-1

Rethed ≤ 20 mm/10 m EN 1848-1

Vandtæthed Modstå EN 1928 A

Trækstyrke

på langs 800 ± 160 N / 50 mm EN 12311-1

på tværs 500 ± 100 N / 50 mm EN 12311-1

Brudforlængelse

på langs 45 ± 10 % EN 12311-1

på tværs 50 ± 10 % EN 12311-1

Rivestyrke

på langs 200 ± 40 N EN 12310-1

på tværs 250 ± 50 N EN 12310-1

Kuldefleksibilitet

overside –20 °C EN 1109

underside –10 °C EN 1109

Varmestabilitet 90 °C EN 1110

Vandindtrængning W1 (200mm) EN 1928 A

Udvendig brandpåvirkning 3) BROOF (t2) ENV 1187 (t2)

Dimensionsstabilitet –0,3 % EN 1107-1

Vanddampdiffusion modstandsfaktor µ 20000 EN 1931

Farlige stoffer 1) 2) Ikke

9. Eklareret ydelse

1) Dette produkt indeholder ikke asbest eller
tjærekomponenter.
2) I fravær af europæiske harmoniserede testmetoder

skal verifikation og erklæring om udslip/indhold tages

med i betragtning af nationale bestemmelser på

anvendelsesstedet.
3) Systemtest. Find yderligere oplysninger på
producentens hjemmeside.

10. Underskrevet for og på vegne af producenten af

Lempäälä 15.04.2026 Miia Kuhlman
Kvalitets- og udviklingschef

Det i denne ydeevnedeklaration nævnte produkt er CE-mærket i
overensstemmelse med den/de harmoniserede standard(er), der er angivet

i ydeevnedeklarationen.

www.katepal.net


