YDEEVNEDEKLARATION

Katepal PF 4000 SBS

1. Kode til entydig identifikation af produkttype

Katepal K-MS 170/4000, Katepal PF 4000 SBS, Katepal YEP 4000, Katepal YEP 4000 Sveiseunderlag

Ydeevnedeklarationen geelder for alle farver, langder og bredder af det p&geeldende produkt.

2. Type, parti eller serienummer for produkt

3. Tilsigtet anvendelse af byggeprodukt

EN 13707:2004 + A2:2009 Fleksible membraner til fugtisolering
EN 13859-1: 2010 Underlag til diskontinuerlig tagdaekning

EN 13969: 2004 + A1: 2006 Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til keeldertanke

EN 13970: 2004 + A1: 2006 Bitumendampsparre

4. Kontaktinformation pa producenten

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempaéld, Finland, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

6. AVCP-klasse
2+,3

7. l tilfeelde af, at ydeevnedeklarationen vedrarer byggevare, dekket af en harmoniseret standard

KATEPAL
DOP-26697-025

5. Hvor det er relevant, kontaktinformation pa den autoriserede repraesentant

Kvalitetskontrolcertificeringsorganet nr. 0809 Eurofins Expert Services Oy, som har udfert den indledende inspektion af fabrikken og dens interne kvalitetskontrol samt udferer Igbende overvagning,
evaluering og godkendelse af fabrikkens interne kvalitetskontrol, har udstedt en certificering af fabrikkens interne kvalitetskontrol nr. 0809-CPR-1084.

8. | tilfelde af, at ydeevnedeklarationen vedrarer byggevare, deekket af europaeisk teknisk vurdering (ETA)

9. Eklareret ydelse

Egenskab Ydelsesniveau Enhed Testmetode
Tykkelse 31+0,3 mm EN 1849-1
Synlige Fejl Ingen fejl - EN 1850-1
Rethed <20 mm/10 m EN 1848-1
Vandtzthed Modsta EN 1928 A
Trekstyrke

pa langs 830 + 166 N /50 mm EN 12311-1
pa tveers 530 =115 N /50 mm EN 12311-1
Brudforlaengelse

pa langs 45+10 % EN 12311-1
pa tveers 55+10 % EN 12311-1
Modstand over for statisk last 15 kg EN 12730 A
Modstand over for slagpévirkning ved +23 °C, EN | 900 mm EN 12691 A
12691 A

Rivestyrke

pa langs 250 + 50 N EN 12310-1
pa tveers 300 +60 N EN 12310-1
Forskydningsstyrke i overleeg 500 N /50 mm EN 12317-1
Kuldefleksibilitet

overside =20 °C EN 1109
underside -15 °C EN 1109
Varmestabilitet 100 °C EN 1110
Vandindtrzengning W1 (200 mm) EN 1928 A
Udvendig brandpavirkning 3 BROOF (t2) ENV 1187 (t2)
Dimensionsstabilitet -0,6 % EN 1107-1
Vandtaethed efter treek ved lav temperatur

pé langs > 30 % EN 13897
pa tveers > 30 % EN 13897
Vanddampmodstand, Zp 1000 (m2sGPa)/kg EN 1931
Farlige stoffer "2 Ikke

www.katepal.net

") Dette produkt indeholder ikke asbest eller
tjeerekomponenter.

2 | fraveer af europaeiske harmoniserede testmetoder
skal verifikation og erklaering om udslip/indhold tages
med i betragtning af nationale bestemmelser pa
anvendelsesstedet.

3 Systemtest. Find yderligere oplysninger pa
producentens hjiemmeside.
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10. Underskrevet for og pa vegne af producenten af

Mot

Miia Kuhiman
Kvalitets- og udviklingschef

Lempaéla 12.05.2026

www.katepal.net

KATEPAL
DOP-26697-025

Det i denne ydeevnedeklaration navnte produkt er CE-market i
overensstemmelse med den/de harmoniserede standard(er), der er angivet
i ydeevnedeklarationen.




